PROGZLD

BEZPECNOSTNI LIST
Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) €. 2015/830 -
Ceska republika

Datum vydani 13.9.2006
Datum revize: 6.6.2015

1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku: Progold Epoxydova pryskyfice

Identifikace o vyrobku: Modifikovana nizkomolekularni epoxidova pryskyfice
Registracni ¢islo: smés

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouZziti
Pouziti latky nebo pripravku: K beztlakovému zalévani a odlévani v riznych odvétvich primysilu.
Pouziti latky nebo smési: K beztlakovému zalévani a odlévani v riznych odvétvich pramysilu.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
Vyrobce/dovozce:

Spolek pro chemickou a hutni vyrobu, akciova spole¢nost

Revoluéni 1930/82, Usti nad Labem 400 32, Ceska republika

Tel: +420 477 161 111 Fax: +420 477 163 333

Distributor:

PPG Deco Czech, a.s.
338 24 Brasy,

Ceska Republika

Tel: +420 371 791 081-4
Fax: +420 371 791 266

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Narodni poradni organ/toxikologické stredisko

Telefonni ¢islo : Toxikologické informacni stfedisko (TIS)
Klinika nemoci z povolani,

Na Bojisti 1, 120 00 Praha 1

+420 224 919 293 (24 hour per day)

+420 224 915 402

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Definice produktu: Smés

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) ¢.1272/2008 [CLP/GHS]

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Skin Irrit.2: H315, Skin Sens.1: H317, Eye Irrit.2; H319, Aquatic Chronic 2: H411

dle 67/548/EHS,1999/45/ES

Xi; N, R36/38, R43, R51/53, S2, S24, S28, S37/39, S61

Rizika pro ¢lovéka a zivotni prostiedi Drazdi k(izi. MGze vyvolat alergickou kozni reakci. Zpusobuje vazné
podrazdéni oci. Toxicky pro
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vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

2.2. Prvky oznaceni
UpIné znéni H, EUH, P, R, S vét je uvedeno v bodé 16 tohoto bezpecnostniho listu.

Signalni slovo: VAROVANI
Piktogramy nebezpecnosti:

Standardni véty o nebezpecnosti:
Drazdi kazi. MGze vyvolat alergickou kozni reakci. Zplsobuje vazné podrazdéni o¢i. Toxicky pro vodni
organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Zabrarite styku s o¢ima, kizi nebo odévem. Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Pouzivejte ochranné
rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy &tit. PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody
a mydla. PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Nebezpecné slozky:
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane (primérna
molekulova hmotnost <=700)

Dodate¢né udaje na Stitku:
Obsahuje epoxidové slozky. Viz informace dodané vyrobcem.

Priloha XVI - Omezovani vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek, smési a
predmétu:
Nelze pouzit

Specialni pozadavky na baleni:
Obaly vybavené uzavéry odolnymi proti otevieni détmi: Nelze pouzit
Dotykova vystraha pfi nebezpeci: Nelze pouzit

2.3. Dalsi nebezpecnost
Hodnoceni PBT a vPvB : tato latka neni povazovana za perzistentni, bioakumulativni, toxickou (PBT).

3. SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH

Nazev vyrobku/smési Identifikatory % vahovych Klasifikace Typ
Nafizeni (ES)
¢

1272/2008

[CLP]
4.4'- CAS: 25068- | 80-90 Skin Irrit.2: [1]
Isopropylidenediphenol, | 38-6 H315, Skin
oligomeric reaction EC: 500-033- é;glﬂt .
roducts with 1-chloro- | 5 e
g 3-epoxypropane H319,_Aquat|c
' Chronic 2H

(prmérna molekulova 411
hmotnost <=700)

Na zakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodatecné slozky v koncentracich, které by byly
klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpecné pro zivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély stanoveny limitni expoziéni
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hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpecna zivotnimu prostredi
[2] Latka s expozi¢nimi limity

[3] Latka splnuje kritéria pro PBT podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, Priloha XIII

[4] Latka spliuje kritéria pro vPvB podle narizeni (ES) €. 1907/2006, Priloha XIII
[5] Latka vzbuzujici stejné obavy

Uplné znéni H, EUH, P, R a S vét je uvedeno v bod& 16 tohoto bezpe&nostniho listu.

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

V pfipadé urazu nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc (je - li mozno, ukazte tento
bezpecnostni list).
4.1. Popis prvni pomoci

Pfi nadychani

Dopravit postizeného na €erstvy vzduch, odstranit z postizeného znecistény odév (pfevléknout). Zajistit
lékafskou pomoc.

Pri styku s kazi

Odstranit znecistény odév a co nejintenzivnéji oplachovat zasazena mista proudem cCisté teplé (30-32°C)
vody. Dopravit k [€kafi.

Pii zasazeni o€i

Co nejrychleji provést vyplach proudem vody, provadét ho co nejdéle min. 20 minut, zajistit Iékafské oSetfeni
a ve vyplachu pokracovat i pfi transportu postizeného.

Pri poziti

NEVYVOLAVAT ZVRACENI! Vyplachnout usta vodou. Zaijistit okamzZitou lékafskou pomoc.

vasvav s

Potencialni akutni u€inky na zdravi

Vdechovani : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Pri poziti: Nejsou znamy zavazné negativni uc€inky

Pri styku s kiizi: MuUze vyvolat alergickou kozni reakci.
Styk s o€ima: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Znamky a pfiznaky hadmérné expozice

Styk s oéima: Zadné specifické Udaje.

Vdechovani: Zadné specifické udaje.

Pri styku s kudizi: Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
PFi poziti: Zadné specifické udaje

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iéekarské pomoci a zvlastniho osetreni

Poznamky pro lékare:
Postupuijte podle pfiznakl. Okamzité kontaktujte Iékafe s toxikologickou specializaci, jestlize bylo pozito
nebo vdechnuto vétsi mnozstvi.

Specificka opatieni:
Neni specifické oSetfovani.

5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva: Oxid uhli€ity, péna, suché chemikalie, vodni mlha.

Nevhodna hasiva: PIny vodni proud.

Hofenim vznikaji oxidy uhliku, aldehydy, kyseliny a nedefinovatelné smési organickych sloucenin.

5.2. Zvilastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpeci z latky nebo smési

Nevstupovat do prostoru pozZaru bez odpovidajiciho ochranného oble¢eni a nezavislého dychaciho pfistroje.
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Nebezpeéné hoflavé produkty
Neni uvedeno

5.3. Pokyny pro hasice

Zvlastni bezpeénostni opatieni pro pozarniky

Ihned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doslo k pozaru. Nesmi byt podnikany
zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku. Pokud je to
bez rizika, pfemistéte kontejnery z oblasti pozaru. K ochlazeni kontejnert vystavenych ohni pouzijte vodni
sprchu.

Specialni ochranné prostredky pro hasice

Pozarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s pfetlakovou maskou na cely
obli¢ej. Odévy pro hasice (v€etné helem, ochrannych bot a rukavic) splfiujici evropskou normu EN 469
poskytnou zakladni urover ochrany pro chemické nehody.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Ochranny oblek véetné ochrany o¢i, dychacich cest a rukou.
6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze

Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez Fradného
tréninku. Zabranit uvolfiovani produktu nebo slozek do Zivotniho prostiedi, kanalizace a povrchovych vod
nebo do pldy.

Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze
Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, prectéte si informace v oddile 8 o vhodnych a
nevhodnych materidlech. Viz také informace v oddile "Pro nepohotovostni personal”.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
PFehradit rozlity produkt. Zachytit inertnim materialem (napf. kfemelinou, piskem). Umistit do nepropustného
obalu a zneskodnit ulozenim na skladce chemického odpadu, pfipadné likvidovat ve schvalené spalovné.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Malé rozliti

Pfehradit rozlity produkt. Zachytit inertnim materialem (napf. kfemelinou, piskem). Umistit do nepropustného
obalu a zneskodnit ulozenim na skladce chemického odpadu, pfipadné likvidovat ve schvalené spalovné.

Velké rozliti

Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Premistéte kontejnery z oblasti rozliti. K uniku pfistupujte po vétru.
Zabrarite vniknuti do kanalizace, vodnich tokU, zaklad( budov nebo uzavienych prostor. Oplach rozlité latky
vypoustéjte pfes Cistirnu odpadnich vod nebo postupujte nasledovné. Seberte a shromazdéte rozptyleny
material pomoci nevznétlivého absorbéniho prostiedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kfemeliny a
umistéte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy. Likvidujte u firmy majici
autorizaci pro likvidaci odpadd. Kontaminovany absorpéni material pfedstavuje stejné nebezpeci, jako rozlity
produkt.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostredcich.
Viz oddil 13 pro dalSi informace o nakladani s odpadem.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI
7.1. Opatreni pro bezpec¢né zachazeni

Ochranna opatreni
Dodrzovat pracovni pfedpisy. Zajistit dostateCnou ventilaci a lokalni odsavani na pracovistich. Béhem prace
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nejist, nepit a nekoufit.

Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech
kde se s timto materidlem manipuluje, kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a
koufenim musi umyt ruce a obli¢ej. Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pfed vstupem do
jidelnich prostord. Nejezte. Vyvarujte se styku s oima, kGizi a odévem. Vyvarujte se vdechovani vypartd
nebo mlhy. Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostfedi. Viz specialni pokyny nebo bezpec¢nostni listy. Pracujte
jen pfi dostateCném vétrani. Pokud je vétrani nedostate€né, pouzivejte vhodny respirator. Nevstupujte do
skladu a uzavfenych prostord, dokud nejsou fadné vyvétrany. Uchovaveijte v ptivodnim nebo ve schvaleném
alternativnim zasobniku vyrobeném z kompatibilniho materialu, pevné uzavieném, kdyz se nepouziva.

Doporuceni, tykajici se hygieny prace

Jidlo, piti a koureni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materialem manipuluje, kde je skladovan a
zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi umyt ruce a obli¢ej. Odlozte kontaminovany
odév a ochranné prostfedky pfed vstupem do jidelnich prostort. Viz také oddil 8 pro dal$i informace o
hygienickych opatfenich.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smési

Skladovat v uzavienych skladech mimo dosah zdroj zapaleni, oddélené od ostatnich druh( latek, v
originalnich a uzavienych obalech. Sklad musi byt dobfe vétrany (v€etné havarijniho vétrani), suchy, s
teplotou +5 az +25°C, vybaveny Iékarni¢kou, zdrojem pitné vody a zabezpecéen pfed nepovolanymi osobami.

7.3. Specifické konecné / specificka konecna pouziti
Skladovat oddélené od oxidacnich latek.

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE
PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry
Nestanoveno.

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Spravné celkové vétrani by mélo byt dostateéné pro regulaci pracovni expozice ve vzduchu obsazenych
nedistot.

Individualni opatreni pro ochranu

Hygienicka opatieni

Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na konci smény dikladné
omyjte ruce, pfedlokti a tvar. K odstranéni potencialné kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné
postupy. Pfed dalSim pouZitim znedliStény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu o&i a sprchu v blizkosti
pracovisté.

Ochrana dychacich cest

Pfi vy8Sich koncentracich par (nad povoleny limit) pouzit masku s filtrem pro organické pary.
Ochrana rukou

Ochranné rukavice.

Ochrana odéi a oblic¢eje

Ochranné bryle pfipadné oblicejovy Stit.

Ochrana kuize

Keprovy oblek, pracovni obuv.

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zabranit uvolfiovani produktu nebo sloZek do Zivotniho prostfedi, kanalizace a povrchovych vod nebo do

pudy.
9. FYZIKALNIi A CHEMICKE VLASTNOSTI
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9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
Skupenstvi Kapalné.

Barva: NaZloutla az Zluta, Cira.

Zapach: Slaby charakteristicky.

pH: Nestanoveno.

Bod varu / rozmezi bodu varu (°C): Nestanoveno.
Bod tani/ bod tuhnuti(°C): Metodu nelze aplikovat.
Bod vzplanuti (°C): Nestanoveno.

Hoflavost (pevné latky, plyny): Nestanoveno.
Vybusné vlastnosti: Nestanoveno.

Oxidaéni vlastnosti: Nestanoveno.

Tenze par: Nestanoveno.

Relativni hustota (g/cm®): 1,18 (25°C)
Rozpustnost: Nestanoveno.

Rozpustnost ve vodé (g/l): Nemisitelny.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Nestanoveno.
Bod samozapalu (°C): Nestanoveno.

Viskozita: 30 000-80 000 mPa.s (23°C)

Hustota par: Nestanoveno.

Rychlost odparovani: Nestanoveno.

Dasi informace: Nestanoveno.

Misitelnost: Nestanoveno.

9.2. Dalsi informace

Rozpustnost v tucih (specifikace oleje): Nemisitelny.
Vodivost: Nestanoveno.

Trida plyni: Nestanoveno.

10. STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Pro tento produkt nebo jeho slozky nejsou dostupné zadné specifické Udaje ze zkousek tykajici se reaktivity.
10.2. Chemicka stabilita

Produkt je stabilni.

10.3. MozZnost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpe&nym reakcim.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Zvy$ena teplota.

10.5. Neslucitelné materialy

Silna oxidacdni Cinidla, silné Lewisovy nebo mineralni kyseliny, silné mineralni a organické baze.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Oxidy uhliku, aldehydy, kyseliny a nedefinovatelné smési organickych sloucenin.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita
Nestanoveno.

Odhady akutni toxicity
Nestanoveno.

Podrazdéni/poleptani
Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kuzi.

Precitlivélost
Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kuzi.

Mutagenita
Nestanoveno.

Stranka 6 ze 7



Karcinogenita
Nestanoveno.

Toxicita pro reprodukci
Nestanoveno.

Teratogenita

Nestanoveno.

Informace o pravdépodobnych cestach expozice
Neni k dispozici

DalSi informace

K dispozici nejsou zadné udaje o samotné smési. Tato smés byla posouzena konvenéni metodou dle
nafizeni CLP (ES) €. 1272/2008 a na zakladé tohoto posouzeni jsou u ni klasifikovany toxikologické
vlastnosti. Podrobnosti viz Kapitoly 2 a 3.

12. EKOLOGICK/ INFORMACE

12.1. Toxicita

LC 50 (96 h, ryby, mg/l): Nestanoveno.
EC 50 (48 h, dafnie, mg/l): Nestanoveno.
IC 50 (72 h, rasy, mg/l): Nestanoveno.
Dalsi nepfriznivé ucinky: Nestanoveno.

12.2. Persistence a rozlozitelnost
Produkt je biologicky obtizné odbouratelny.
CHSK: Nestanoveno.

BSK: Nestanoveno.

12.3. Bioakumulac¢ni potencial
Nestanoveno.

12.4. Mobilita v pudé
Nestanoveno.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nestanoveno.

12.6. Jiné nepriznivé ucinky
Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1. Metody nakladani s odpady

Metody odstranovani

Nevytvrzené zbytky (odpad kategorie N, kdéd druhu odpadu 08 04 09) umistit do nepropustného obalu a
zneskodnit spalenim ve vhodné spalovné primyslového odpadu, vytvrzené zbytky (odpad kategorie O, kéd
druhu odpadu 08 04 10) umistit do nepropustného obalu a zneskodnit spalenim ve vhodné spalovné
priimyslového odpadu nebo se skladkuji na uréenych skladkach.”

Odpad kategorie N, kéd druhu odpadu 15 01 10. Po dukladném vyprazdnéni se obal likviduje formou
Zelezného Srotu.

Nakladani s odpady se fidi Smérnici Rady 75/442/EHS ze dne 15. Eervence 1975 o odpadech a Smérnici
Rady 91/689/EHS ze dne 12.prosince 1991 o nebezpe&nych odpadech. Nakladani s odpady se Fidi
Zakonem 185/2001 Sb.
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14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Cislo OSN, Nalezity nazev OSN pro zasilku, Tfida nebezpeénosti pro prepravu,

Obalova skupina

3082, LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J.N., (Modifikovana nizkomolekularni
epoxidova pryskyfice), 9, I

14.1. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Marine pollutant
14.2. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Doprava po arealu uzivatele
Vzdy pfepravuijte v uzavienych nadobach, které jsou postaveny a zabezpeceny. Zajistéte, aby osoby
prepravujici produkt védéli co délat v pfipadé nehody nebo vyliti produktu.

15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Narizeni tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostredi / specifické pravni
predpisy tykajici

se latky nebo smési

Smérnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. Eervna 19670 sblizovani pravnich a spravnich pfedpisu tykajicich se
klasifikace, baleni a ozna¢ovani nebezpeénych latek.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky, o
zmeéné smeérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) &. 1488/94,
smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. kvétna 1999 o sblizovani pravnich a
spravnich predpist ¢lenskych statu tykajicich se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpeénych pfipravk.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné
nafizeni (ES) €. 1907/2006.

Smérnice Rady 89/391/ ze dne 12. Eervna 1989 o zavadéni opatfeni pro zlepSeni bezpelnosti a ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci.

Nafizeni Komise (EU) €. 453/2010 ze dne 20. kvétna 2010 , kterym se méni nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(REACH).

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpelnosti.

16. DALSI INFORMACE

Znéni H-vét, EUH-vét, P-vét, R-vét, S-vét

H315 Drazdi kazi.

H317 Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

P262 Zabrarite styku s o€ima, kiizi nebo odévem.

P264 Po manipulaci diikladné omyjte ruce.(vodou a mydlem)

P273 Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozZstvim vody a mydla.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCIi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je

Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

R36/38 Drazdi oci a kuzi.

R43 M(ize vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizi.

R51/53 Toxicky pro vodni organismy, mlze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim prostredi.
S2 Uchovavejte mimo dosah déti.

S24 Zamezte styku s kuzi.
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S28 P¥i styku s kiizi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody.
S37/39 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice a ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit.
S61 Zabrante uvolnéni do zZivotniho prostfedi. Viz specialni pokyny nebo bezpecénostni listy.

Historie

Datum vydani/ Datum revize: 6.6.2015
Datum predchoziho vydani: 13.9.2006
Pripravil: EHS

Omezeni

Informace obsazené v tomto bezpe&nostnim listé jsou zaloZzeny na sou¢asnych védeckych a technickych
poznatcich. Ugelem této informace je upozornit na aspekty bezpeénosti prace a ochrany zdravi tykajicich se
nami dodavanych vyrobku a doporu¢ené preventivni bezpecnostni opatfeni pro skladovani a zachazeni s
vyrobky. Neni poskytnuta zadna zaruka na vlastnosti vyrobk(. Neni akceptovana odpovédnost pfi jakémkoli
nedodrzeni preventivnich opatfeni uvedené v tomto bezpeénostnim listé nebo pfi zneuziti vyrobka.
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