Wgﬂd BEZPECNOSTNI LIST

= podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Progold Benzinovy cisti¢ technicky

Datum vytvoreni 07. fijna 2014 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku Progold Benzinovy Cisti¢ technicky
Latka / smés Smés
Cislo 143A
Dalsi nazvy smési nejsou

1.2, Piislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Rozpoustédlo, odmastovani a disténi textilu a kovd,
pfipadné dalsi aplikace, kde je tento vyrobek vhodny.
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které
jsou uvedeny v oddile 1.

Urcena pouziti smési

Nedoporucena pouZiti smési
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce Dodavatel:

Jméno nebo obchodni jméno Severochema PPG Deco Czech a.s.
Bfasy 223, 338 24 Bfasy

Misto podnikani nebo sidlo Yilové 333/2, Liberec, 46171 Ceska Republika
Ceska republika 371 791 081
Telefon 485341911
Fax 485151291 primalexCZ@ppg.com
E-mail liberec@severochema.cz
Adresa www stranek www.severochema.cz
Telefonni Cislo pro naléhavé situace 485341901
Odborné zplsobild osoba odpovédna za bezpecnostni list
Jméno Ing. Dusan Sedlacek
E-mail sedlacek@severochema.cz

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni ES 1272/2008
Smeés je klasifikovéna jako nebezpecna.

Flam. Liq. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336

Repr. 2, H361d

STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

Klasifikace smési podle smérnice 1999/45/ES
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

vysoce hoflavy: F; R 11

drazdivy: Xi; R 38

zdravi skodlivy: Xn; R 48/20, R 65

toxicky pro reprodukci: Repr. kat. 3; R 63

R 67

nebezpecny pro Zivotni prostfedi: N; R 51/53

PIny text vSech klasifikaci, H-vét a R-vét je uveden v oddile 16.
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Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mizZe zplsobit smrt. Drazdi kdzi. Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.
Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky. Mize zplsobit poskozeni orgdnl pfi prodlouzené nebo opakované
expozici. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazny symbol

Signalni slovo

Nebezpedi

Nebezpecné latky

toluen

Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu

Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana lehka

Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

H315 Drazdi kdzi.

H336 M&zZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H361d Podezreni na poskozeni plodu v téle matky.

H373 Mdze zpUsobit poskozeni organd pti prodlouzené nebo opakované expozici.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny pokyny pro bezpecné zachazeni a
neporozuméli jim.

P210 Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P243 Provedte preventivni opatieni proti vybojim statické elektfiny.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosoll.

pP273 Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

P301+P310 PRI POZITI: OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékate.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Vedkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte ki vodou/osprchujte.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici
dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P314 Necitite-li se dobfe, vyhledejte lIékaFskou pomoc/osetreni.

P331 NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte prasek, stfedni nebo tézkou pénu, oxid uhlicity,
trisStény vodni proud, ABC.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P501 Odstrafite obsah/obal ve sb&rném misté nebezpe&nych odpadd, nebo predanim opravnéné
0sobé..
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Progold Benzinovy cisti¢ technicky

Datum vytvoreni 07. fijna 2014 Cislo revize

Datum revize Cislo verze 1
Hustota 0,74-0,80 g/cm3
VOC - obsah tékavych organickych latek 0,99 kg/kg
TOC - obsah celkového organického uhliku 0,87 kg/kg

2.3.

Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy

Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé. Obal musi byt odolny proti otevieni détmi.

Dalsi nebezpecnost

Smeés nesplriuje kritéria pro latky perzistentni, bioakumulativni a toxické (latek PBT) nebo latky vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni (latky vPvB). Vyrobek obsahuje latky, které

maji potencial poskozovat ozénovou vrstvu a potencial fotochemické tvorby ozénu (PCOP > 0,5). Vyrobek je zdrojem
emisi organickych latek do ovzdusi. Zaména nehrozi (specificky zapach), pokud je vyrobek uchovavan v originalnich
obalech s oznadenim. PFi pouZiti v nevétraném prostfedi miZe dojit k nadychani organickych par. P¥i vystaveni
vysokym teplotdm m{ze dojit k zahofeni a vybuchu. Pfi poZzaru se mohou tvofit nebezpeéné plyny. Pary mohou tvofit
vybusnou smés se vzduchem. Pary jsou tézsi nez vzduch. Mohou se soustfedovat v nize polozenych prostorach -
sklepech, kanalizaci.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2,

Smeési

Chemicka charakteristika

Smés nize uvedenych latek a pfimési.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pFipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Obsah v
0,
Identifikaéni ¢isla Nazev latky hmot/;osti Klasifikace 67/548//EHS Klasifikace 1272/2008 Pozn.
smési
Index: 601-021-00-3 toluen 30-40 F; R11 Flam. Lig. 2, H225 1,2
CAS: 108-88-3 Xi; R 38 Asp. Tox. 1, H304
ES: 203-625-9 Xn; R 48/20, R 65 Skin Irrit. 2, H315
Registracni Cislo: Repr. kat. 3; R 63 STOT SE 3, H336
01-2119471310-51- R 67 Repr. 2, H361d
XXXX STOT RE 2, H373
ES: 926-605-8 Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, |[0-70 F; R11 Flam. Lig. 2, H225 1
Registracni ¢islo: cyklické, <5% n-hexanu Xn; R 65 Asp. Tox. 1, H304
01-2119486291-36- R 66, R 67 STOT SE 3, H336
XXXX N; R 51/53 Aquatic Chronic 2, H411
Index: 649-328-00-1 Benzinova frakce (ropnd), 0-70 F; R 11 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 64742-49-0 hydrogenovana lehka Xi; R 38 Asp. Tox. 1, H304
ES: 265-151-9 Xn; R 65 Skin Irrit. 2, H315
Registracni Cislo: R 67 STOT SE 3, H336
01-2119475133-43- R 52/53 Repr. 2, H361
0011 Aquatic Chronic 2, H411

Poznamky
1 Latky, pro néz existuji expozi¢ni limity Spolecenstvi pro pracovni prostredi.
2 Latka je uvedena v priloze XVII nafizeni REACH

PIné znéni véech standardnich vét a pokyn{ je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte lékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou
hlavou a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sém, dbejte, aby
nedodlo k vdechnuti zvratkl. Pfi stavech ohrozujicich Zivot nejdFive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte
|ékafskou pomoc. Zastava dechu - okamZité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte |ékarské osetreni, zejména pretrvava-li kasel, dusnost nebo jiné pfiznaky.

4.1. Popis prvni pomoci
nepfimou masaz srdce.
Pii vdechnuti
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= podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Progold Benzinovy cisti¢ technicky
Datum vytvoreni 07. fijna 2014 Cislo revize
Datum revize Cislo verze 1

PFi styku s kazi

Odlozte potfisnény odév. Omyijte postizené misto velkym mnoZstvim pokud moZno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je mozné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte |ékarské oSetfeni, zejména
pretrvava-li podrazdéni kize.

PFi zasazeni oci

Ihned vyplachujte odi proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte Iékarské, pokud mozno odborné
oSetreni.

PFi poziti

NEVYVOLAVEITE ZVRACENT - i samotné vyvoldvani zvraceni mize zplsobit komplikace (vdechnuti latky do dychacich
cest a plic, mechanické poskozeni sliznice hltanu, miZe v tomto pfipadé predstavovat vy3$i ohroZeni, nez poZita
latka). Pokud mozno podejte medicinalni uhli v mnoZstvi 5 rozdrcenych tablet. Zajistéte lIékarské osSetreni.

4.2. Nejddalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky
PFi vdechnuti
Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.
PFi styku s kGzi
Bolestivé zarudnuti, podrazdéni.
PFi zasazeni oci
Neocekavaji se.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni
Lécba symptomaticka.
Dalsi udaje
Nejsou.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni poZaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
péna odolna alkoholu, oxid uhliity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha
Nevhodna hasiva
voda - plny proud
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru vznikd husty, ¢erny kouf, miZe dochézet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych
plynd. Vdechovani nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd mize zplsobit vazné poskozeni zdravi.
5.3. Pokyny pro hasice
Smeés je vysoce hoflava. Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby se smési v

blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich
vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Odstrante vsechny zdroje zapaleni, zajistéte dostatecné vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostifedky.
Postupujte podle pokynd, obsaZenych v oddilech 7 a 8.

6.2. OpatfFeni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabratite kontaminaci plidy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cCisténi
Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorpcéni materiadly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. PFi Uniku velkych mnozstvi smési informujte hasi¢e a odbor
Zivotniho prostfedi Obecniho UFadu obce s rozsifenou plsobnosti. Po odstranéni smési umyjte kontaminované misto
velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného Cisticiho prostfedku. NepouzZivejte rozpoustédel.

6.4. Odkaz na jiné oddily
7.,8.a13.
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Datum vytvoreni
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07. fijna 2014 Cislo revize
Cislo verze 1

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. OpatFeni pro bezpecné zachazeni
Zabrafite tvorb& plynl a par v zdpalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvy$si
pripustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Smés pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s
otevfenym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nekufte. Chrafite pfed pfimym slune¢nim zafenim. PFi pouZivani mdze
dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pfi preCerpavani pouzivejte pouze uzemnéné potrubi (hadic). Doporucuje se
pouzivat antistaticky odév i obuv. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabrante kontaktu s
pokozkou a olima. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy
o bezpecnosti a ochranné zdravi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci.
Skladovaci tfida 3A - Horlavé kapaliny (bod vzniceni pod 55°C)
Skladovaci teplota minimum 0 °C, maximum 30 °C
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

7.3. Specifické konec¢né/specificka konec¢na pouziti
Nejsou.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Ceské republika

Limitni hodnoty
Nazev latky (slozky) Cislo CAS PEL NPK-P Poznamka
mg/m’ ppm mg/m? ppm
toluen 108-88-3 200 53,2 500 133|D, I
Benziny 400 1000
Benzinova frakce (ropna), 64742-49-0 400 1000
hydrogenovana lehka
Poznédmka
D pfi expozici se vyznamné uplatfiuje pronikani latky kazi
I drazdi sliznice (o&i, dychaci cesty) resp. kdZi
Biologické mezni hodnoty
Nazev Parametr Hodnota Zkous.e,ny Okafrmk
material odbéru vzorku
. . . 1600 mg/g kreatininu; 1000 M \
Toluen Hippurova kyselina mikromol/mmeol kreatininu moc Konec smény
Toluen o-Kresol 0,5 mg/I; 4,6 mikromol/I moc Konec smény
DNEL
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Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka

z;ii?ggilt%‘l(/é Cesta expozice |Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty

pracovnici inhala¢né 1100 mg/m3 | akutni Ucinky systémové

pracovnici inhala¢né 840 mg/m?3 chronické ucinky systémové

spotrebitelé inhala¢né 640 mg/m?3 akutni Gcinky systémové

pracovnici inhalacné 180 mg/m?3 chronické ucinky systémové

toluen

z;;?)i?ggilt%c/é Cesta expozice |Hodnota Uginek Stanoveni hodnoty

pracovnici inhalacné 384 mg/m3 akutni Ucinky systémové

pracovnici inhala¢né 384 mg/m?3 akutni Ucinky mistni

pracovnici dermalné 384 mg/kg chronické ucinky systémové
bw/den

pracovnici inhalacné 192 mg/m?3 chronické ucinky systémové

pracovnici inhala¢né 192 mg/m3 chronické ucinky mistni

spotrebitelé inhala¢né 226 mg/m?3 akutni Gcginky systémové

spotrebitelé inhala¢né 226 mg/m?3 akutni Gcinky mistni

spotrebitelé dermalné 226 mg/kg chronické ucinky systémové
bw/den

spotrebitelé inhala¢né 56,5 mg/m?3 chronické ucinky systémové

spotrebitelé oralné 8,13 mg/kg chronické ucinky systémové
bw/den

spotrebitelé inhala¢né 56,5 mg/m?3 chronické ucinky mistni

PNEC

toluen

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty

sladkovodni prostredi 0,68 mg/I

sladkovodni sedimenty 16,39 mg/kg susiny sedimentu

pida (zemédélska) 2,89 mg/kg susiny pldy

8.2. Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosahnout pouze
mistnim odsavanim nebo Gcinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana
vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si
dlkladné& omyijte ruce vodou a mydlem.

Ochrana oc¢i a obliceje
Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kdize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti.

Vhodné ochranné pracovni rukavice odolné proti chemikaliim (EN 374) i pro delsi, pfimy kontakt (doporuceno: index
ochrany 6, odpovidajici > 480 minutdam doby permeace podle EN 374): napf. z nitrilkkaucuku (0,4 mm),
chloroprenkaucuku (0,5 mm), polyvinylchloridu (0,7 mm) a dal$i. Vzhledem k mnoha podminkam (napf. teploté), je
tfeba pocitat s tim, Ze skuteéna doba pouZivani rukavic odolnych proti chemikaliim mize byt podstatné kratsi nez je
doba permeace uréena podle EN 374.

PFi delsim nebo opakovaném styku pouzivejte vhodné ochranné krémy na pokozku pfichazejici do pfimého styku se
smési. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny antistaticky odév z pfirodnich vlaken (bavina)
nebo syntetickych vldken, odolavajicich zvy&enym teplotdm. Pfi znecidténi pokozky ji ddkladné omyt.
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Datum vytvoreni
Datum revize

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym param nebo poloobli¢ejovy respirator s filtrem Typ A, event. izolacni dychaci
pristroj pfi prekroceni NPK-P toxickych latek nebo ve Spatné vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpeci

Trida nebezpecnosti: 1.

Teplotni tfida: T3

Skupina vybusnosti: II.A

Vyhrevnost [M]/kg]: 44

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

Dobre uzavirejte obaly po skonceni prace, zakryvejte obaly béhem prace, oCistéte obaly od znecisténi béhem prace,
stabilné ukladejte obaly, zamezte prevraceni nezajisténého obalu.

Dalsi adaje
Nejsou.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled

skupenstvi

barva
zapach
prahova hodnota zépachu
pH
bod tani / bod tuhnuti
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
bod vzplanuti
rychlost odparovani
hoflavost (pevné latky, plyny)
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti

meze vybusnosti

dolni
horni
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidac¢ni vlastnosti
Udaje nejsou k dispozici.
9.2, Dalsi informace

hustota
teplota vzniceni
obsah organickych rozpoustédel
VOC (tékavé organické latky)
TOC (obsah celkového organického uhliku)
Nejsou.

kapalina bez mechanickych necistot
kapalné pri 20°C

¢ird az nazloutld
charakteristicky, aromaticky
udaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici

Gdaj neni k dispozici

90-150 °C

-4 °C

nezjisténo

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

0,93 %
7,0 %

nezjisténo

>1

udaj neni k dispozici

nerozpustny

neuvadi se

nezjisténo

295

Gdaj neni k dispozici

nezjisténo

smés se vzduchem nebo jinou oxidujici latkou je vybusna
nejsou

0,74-0,80 g/cm3 pii 20 °C
udaj neni k dispozici

0,99 kg/kg

800 g/I

0,87 kg/kg
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Smeés je horlava.
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
10.4. Podminky, kterym je tFeba zabranit
Za normalniho zplsobu pouZiti je smés stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pied plameny, jiskrami, prehiatim a
pfed mrazem.

10.5. Neslucitelné materialy
Chrarite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotédch a pfi pozaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhliéity, dym a oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych Gcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka

Cesta. Parametr | Metoda Hodnota Dlpick . Druh Pohlavi ST Zdroj

expozice expozice hodnoty

oralné LD 50 >5000 mg/kg krysa BL
dodava
tele

inhalacné LD 50 >5610 mg/m?3 krysa BL
dodava
tele

dermalné LD 50 >2000 mg/kg kralik BL
dodava
tele

toluen

Cesta_ Parametr | Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi SIEMDYE Zdroj

expozice expozice hodnoty

oralné LD 50 >5580 mg/kg krysa

inhalacné LC 50 12500-28800 |4 krysa

mg/m?

dermalné LD 50 12196 mg/kg kralik

Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu

Cesta. Parametr | Metoda Hodnota Dioier . Druh Pohlavi SO Zdroj

expozice expozice hodnoty

oralné LD 50 >5000 mg/kg potkan BL
dodava
tele

dermalné LD 50 >2000 mg/kg kralik BL
dodava
tele

inhalacné LC 50 >12 ppm 4 hod potkan BL
dodava
tele

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest midze zplsobit smrt.
Ziravost / drazdivost pro kizi

Drazdi kizi.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
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Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarode¢nych burnkach

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci

Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

MdZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

MdZe zpUsobit poskozeni organd pti prodlouzené nebo opakované expozici.
Nebezpecnost pfi vdechnuti
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita
Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka

Stanoveni

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Prostredi hodnoty Zdroj

EC 50 4,5 mg/I 48 hod dafnie (Daphnia BL
magna) dodavat
ele

EC 50 3,1 mg/I 72 hod fasy BL
(Pseudokirchner dodavat
iella ele
subcapitata)

LC 50 8,2 mg/I 96 hod ryby BL
(Pimephales dodavat
promelas) ele

toluen

Stanoveni

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice [Druh Prostredi hodnoty

Zdroj

LC 50 7,63 mg/I 96 hod ryby
(Oncorhynchus
mykiss)

NOEC 5,44 mg/I 7 den ryby
(Pimephales
promelas)

EC 50 8 mg/I 24 hod dafnie (Daphnia
magna)

EC 50 6 mg/Il 48 hod dafnie (Daphnia
magna)

EC 50 245 mg/I 24 hod fasy (Chlorella
vulgaris)

EC 50 10 mg/I 24 hod fasy
(Pseudokirchner
iella
subcapitata)
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Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Prostredi SV Zdroj
hodnoty
LC 50 1-100 mg/I vodni BL
mikroorganismy dodavat
ele

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Dlouhodoba toxicita
Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana lehka

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Prostiedi ﬁtanovenl Zdroj
odnoty
NOEC 2,6 mg/I 21 den dafnie (Daphnia BL
magna) dodavat
ele
NOEL 2,6 mg/I 14 den ryby BL
(Pimephales dodavat
promelas) ele

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Biologicka odbouratelnost
Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka

. AT Stanoveni .

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi hodnoty Zdroj

Log Pow 1,3-2,5 BL
dodavatele

Uhlovodiky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi ﬁtanovenl Zdroj

odnoty

Log Pow 3-6 BL
dodavatele

Log Kow 3-6 BL
dodavatele

Smeés je biologicky rozloZitelna.
12.3. Bioakumulacni potencial
Nevyznamny.
12.4. Mobilita v padé
Ve vodé a v plidé je produkt rozpustny a mobilni. V pFipadé detd mozna kontaminace Fedist.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje takto identifikované latky.
12.6. Jiné nepfFiznivé ucinky
Nejsou.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
Nebezpedi kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provéadécich predpisl o znegkodfovani odpadd.

13.1. Metody nakladani s odpady
Postupujte podle platnych predpist o zne&kodfovéni odpadd. Nepouzity vyrobek a znedidtény obal uloZte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované
firmé), kterd ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstranovat

spole¢n& s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuZit ve spalovné odpadl nebo ukladat na
skladce prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k recyklaci.
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Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech v platném zné&ni. Zakon &.477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné& nékterych zakonl
(zékon o obalech), v platném znéni. Vyhlddka &.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v
platném znéni. Vyhlddka ¢&.381/2001 Sb., (katalog odpadd) v platném znéni. Vyhldska ¢&.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.
Kéd druhu odpadu 070704

Druh odpadu ostatni organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a matec¢né louhy *
Odpad z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani Cistych chemickych latek a

Podskupina odpadu blize nespecifikovanych chemickych vyrobk{

Skupina odpadu ODPAD Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU
Dalsi kéd druhu odpadu 140603
Druh odpadu ostatni rozpoustédla a smési rozpoustédel *

Odpadni z organickd rozpoustédla, chladici média a hnaci média rozpragovacd
pén a aerosoll
ODPADNI ORGANICKA ROZPOUSTEDLA, CHLADICI A HNACI MEDIA (KROME

Podskupina odpadu

Skupina odpadu KAPITOL 07 A 08)
Dalsi kéd druhu odpadu 200113
Druh odpadu rozpoustédla *
Podskupina odpadu Slozky z oddéleného sbéru (kromé cisla 15 01)
KOMUNALNI ODPAD (ODPAD Z DOMACNOSTI A PODOBNY ZIVNOSTENSKY,
Skupina odpadu PRUMYSLOVY ODPAD A ODPAD Z URADU), VCETNE SLOZEK Z ODDELENEHO
SBERU
Kéd druhu odpadu pro obal 150110

obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami

Druh odpadu Znedidténé *

Podskupina odpadu Obaly (vCetné oddélené sbiraného komunainiho obalového odpadu)
Skupina odpad ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACN]
upina odpadu MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE

(*) - nebezpecény odpad podle smérnice 91/689/EHS o nebezpec¢nych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pfepravu
14.1. Cislo OSN
UN 1203
14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku
BENZIN
14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro pirepravu
3  Horlavé kapaliny
14.4 Obalova skupina
II - latky stfedné nebezpecné
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
ANO
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Vyrobky se dopravuji v béznych, krytych a Cistych dopravnich prostfedcich v poloze na stojato tj. uzavérem nahoru,
chranény pred povétrnostnimi vlivy, pfimym sluncem, narazy a pady.
14.7. Hromadna pFeprava podile pfilohy II MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Neaplikovatelné
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Doplnujici informace

Nejsou
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 33 (Kemlerlv kéd)
UN ¢islo 1203

Klasifika¢ni kéd
Bezpecnostni znacky

Letecka preprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 353

Balici instrukce kargo 364
Namofni pfeprava - IMDG

EMS (pohotovostni plan) F-E, S-E

Namorni znedisténi Ne

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
™" nebo smési

Ceské predpisy

Zakon &. 350/2011 Sb., o chemickych latkéch a chemickych pfipravcich a o zmé&né nékterych zdkond - v platném
znéni veetné provadécich predpistl k tomuto zékonu.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi - v platném znéni.

Zakon ¢. 301/2004 Sb., o drahach v platném znéni.

Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni
prepravé nebezpecnych véci (ADR) v platném znéni.

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni.

Zakon €. 61/1997 Sb. o lihu v platném znéni.

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci — v platném znéni.

Na latku/smés se mimo jiné vztahuji nasledujici predpisy EU:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1272/2008/ES v platném znéni.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 1907/2006/ES v platném znéni.
Smeérnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znéni.

Smeérnice Rady 1991/689/EHS o nebezpecnych odpadech, v platném znéni.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno.
Dalsi udaje
Nejsou

16. ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

H315 Drazdi kizi.

H336 M&zZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H361 Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.
H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H373 MlZe zplsobit poskozeni organd pti prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
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Seznam pokynii pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSsechny pokyny pro bezpecné zachazeni a
neporozuméli jim.

P210 Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P243 Provedte preventivni opatieni proti vybojim statické elektfiny.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosoll.

pP273 Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

P301+P310 PRI POZITI: OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékate.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Vedkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte ki vodou/osprchujte.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici
dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENS OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P314 Necitite-li se dobfe, vyhledejte lIékafskou pomoc/osetreni.

P331 NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte prasek, stfedni nebo tézkou pénu, oxid uhlicity,
tristény vodni proud, ABC.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P501 Odstrafite obsah/obal ve sb&rném misté nebezpe&nych odpadd, nebo predanim opravnéné
osobé..

Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUH 066 Opakovanéa expozice mize zplsobit vysudeni nebo popraskani kize.

Seznam R-vét pouzitych v bezpecnostnim listu

R 11 Vysoce hoflavy

R 38 Drazdi kizi

R 48/20 Zdravi skodlivy: nebezpeci vazného poskozeni zdravi pfi dlouhodobé expozici
vdechovanim

R 63 Mozné nebezpeci poskozeni plodu v téle matky

R 65 Zdravi &kodlivy: pFi poziti miZe vyvolat podkozeni plic

R 66 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kize

R 67 Vdechovani par mlze zplsobit ospalost a zavraté

R 51/53 Toxicky pro vodni organismy, mtze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Gcinky ve vodnim
prostredi

R 52/53 Skodlivy pro vodni organismy, mdZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Gcinky ve vodnim
prostredi

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani viech souvisejicich ptedpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

CAS Jednoznacny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky

CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

CSN Ceska technicka norma

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndamorni preprava nebezpecného zbozi

LC50 Smrtelna koncentrace latky, p¥i které Ize oéekavat, Ze zplsobi smrt 50 % populace
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LD50 Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50 % populace
MARPOL Mezindrodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi
MFAG PFiru¢ka prvni pomoci
NPK Nejvyssi pripustnad koncentrace
PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL PFipustny expozic¢ni limit
REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
¢.1907/2006)
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi
Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti
Flam. Liq. Hoflava kapalina
Repr. Toxicita pro reprodukci
Skin Irrit. Dréazdivost pro kzi
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi se smési.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idajli pouzitych pri sestavovani bezpeénostniho listu

BL dodavatelll, webové zdroje - http://esis.jrc.ec.europa.eu/, databaze NIOSH, databaze IUCLID.

Dalsi udaje
Nejsou.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu nasich védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s predpisy platnymi ke
dni posledni revize. Bude doplfiovdn v souvislosti s postupem plnéni nafizeni 1907/2006/ES a (daji dodavateld.
Informace a doporu&eni byly sestaveny dle nadich poznatkl, dle poznatkl na&ich dodavatell, na zakladé testl
provedenych specializovanymi institucemi a s vyuZitim vysledkl publikovanych v odborné literatufe. Presto Udaje
nemusi byt zcela vylerpavajici. Udaje zde obsaZené nemohou byt povaZovény za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti
vyrobku pro konkrétni aplikaci. Udaje nejsou jakostni specifikaci vyrobku.
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