Specifikace a pouziti Stétcu a Stetek

druh Stétce

druh osazeni

urceno pro

pouziti

Opravy a drobné

PG 101 Stétec ZAPANT SEl— . o
dokoncovact prace
PG 1020 | stétec plochy k Male lakyrq1gkg prace
a opravy nateru
Lakyrnické a dokoncovaci
PG 1021 $tétec zarohak “.—- malifské prace, na Spatné
pristupna mista
PG1022 | stétec plochy k
Lakyrnické prace,
univerzalni vyuziti
o ) VSechny druhy
PG1024 | stétec plochy ERGO E— Cista stétina natérovych
hmot
PG 1090 | &tétec plochy PROFI -.
Kvalitni lakyrnické prace
ridkymi a stfedné hustymi
barvami
PG1093 | stetec plochy PROFI  [Ip====u>
Kvalitni lakyrnicke
PG1094 | stétec zarohak PROFI iy a dokoncovact malirske
prace, na Spatné pristupna
mista
Smés pitrodnich Vodou reditelné | Kvalitni lakyrnické
PG 1095 | stétec plochy PREMIUM IM D P L i syntetické a dokonc¢ovaci malirské
a synteticka vlaken .
barvy prace
s Smeés synteticka C .
PG1092 | stétec LAZUR PROFI ? Vidken a &tétiny Lazury Lazurovaci natéry dreva
Stétka mal. hranata
PG1031 - plastové drzadlo t
Stétka mal. hranata
PG1034 | drevéne drzadlo t
Cista $tétina Malirske barvy. | vk prace
vapno
Stétka mal. kulata
PG1033 | plastove drzadlo E
Stétka mal. kulata
PG1035 | _ jrevene drzadio .-
Penetrace Malirské prace na novych
PG 1030 | stétka hranata Synteticka vlakna ' a hrubych omitkach,

vapno, vodu

penetrace
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